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BSD Sicherheitspaket
ESV 2800 elektronisch gesteuert

Mehr Sicherheit, mehr Automatik oder mehr
Komfort ..............., wir haben die Lösungen!

ESV 2800
Mehrfachverriegelung
mit Motorantrieb und integrierter
Panikfunktion nach EN 179.

Einzigartig ist die profilbezogene Strom-
und Datenübertragung über langlebige,
hartversilberte Stösselkontakte.
Übliche Kabelübergänge entfallen.
Ebenso einzigartig sind die Vorteile:
• Ein- und Aushängen der Türe
• Kein Kabelbruch
• Vandalismussicher, da alle Elemente
   vollständig in der Tür integriert sind
• Problemlose Öffnungsweite von 180°

Steuerung

geregeltes
Schaltnetzteil

Serienmässige Kabelführungen
vermeiden Kabelverletzungen
beim Verschrauben.
Abdeckstulpen sorgen für ein
sauberes ästhetisches Falzbild.

SV 2700 SV 2700E ESV 2800

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Beschläge-
spezialisten gerne zur Verfügung.



Funktionalität für jedes BedürfnissOptimiert bis ins Detail Das Sicherheitspaket - BSD 2800,
damit nicht nur der Komfort stimmt.

Besonders langlebig
Das System ist gemäss DIN EN 179 auf
200.000 Betätigungen getestet.
Hochwertige Bauteile sorgen für  eine
lange Lebensdauer.
Durch die patentierte Getriebekupplung
drehen sich steckende Schlüssel bei der
motorischen Betätigung nicht mit, der
Verschleiss von Schloss und Zylinder
wird auf ein Minimum reduziert.

Offen für weitere Anschlüsse
Der bereits am Motor liegende Multifunk-
tionsstecker ermöglicht den Anschluss
weiterer Komponenten, z. B. Tastatur,
Fingerscanner, Transponder und vieles
mehr.

Auch direkt im Türflügel-
ohne komplizierte Verkabe-
lung. Wählen Sie Ihre
individuelle Lösung:

Doppelt stark
Zwei Hochleistungsmotoren sorgen für hohe
Verriegelungskräfte, diese garantieren
niedrigste Energieverluste und beste Schall-
schutzwerte.
Durch die ständige Verriegelung wird auch
einem Türverzug dauerhaft vorgebeugt.
Doppelt schnell
Die motorische Entriegelung erfolgt innerhalb
einer Sekunde.

Tagesfallenfunktion
Bei dieser Funktion wird während des
Tages die Tür nur über die Falle
verriegelt. Ideal für stark frequentierte
Türen, z. B. in Objektgebäuden oder
Mehrfamilienhäusern, bei denen ein
kontrollierter Zutritt von aussen
erfolgen soll.
Die Aktivierung erfolgt über eine Zeit-
schaltuhr oder einen Schalter.

Tagesfallenhaltefunktion
Diese Funktion ermöglicht die unge-
hinderte Öffnung der Tür von beiden
Seiten – ohne Zutrittskontrolle.
Einsatzbereiche sind z. B. Ladenlokale
mit hohem Publikumsverkehr.
So sind die Türen während den
Geschäftszeiten begehbar, Falle und
alle Riegel sind eingefahren.
Die Ansteuerung erfolgt über einen
Schalter oder eine Zeitschaltuhr, in der
die Zeiten für den Tag- und Nacht-
betrieb programmiert werden.

Das komplette System bei BSD ab Lager:
Dornmass 55, 65 und 80 mm, Entfernung 94 mm
Nuss 9 mm, Flachstulp  16 oder 20 mm
vorgerichtet für KABA/Keso- Zylinder
BSD-Profilschliessleiste CrNi matt gebürstet, 20/10/1785 mm

Ab Werk auch lieferbar:
Dornmasse 35, 45, und 55 mm
Flachstulp 24 mm, U-Stulp 22 x 6, 24 x 6, 24 x 6,7 mm

Das Sicherheitspaket BSD 2800
verfügt auf der Bandseite über eine
zusätzliche Bandsicherungsleiste
BS2600, mit 4 Bolzen und 4 diagonal
verschraubten Sicherheitsschliess-
blechen.

Auf der Schlossseite sorgt eine
verzinkte Profilschliessleiste mit
Diagonalverschraubung für hohe
Ausreisswerte.
Für den Anpressdruck  sorgt ein
verstellbarer Falleneinsatz.

SG 2600+
Sicherheitsgarnitur aus Edelstahl matt
gebürstet, mit gehärteter Stahlunter-
konstruktion,Zylinderschutzrosette mit
Kernziehschutz für Zylindervorstand
8-20 mm und Türstärken bis 55 mm,
RZ Distanz 94 mm
Schildgrösse Innen: 45/245/7 mm,
                     Aussen: 55/245/15 mm

SG 2356
Sicherheitsgarnitur aus massivem
matt gebürstetem Edelstahl, mit
auswechselbarer Zylinderschutz-
rosette und durchgehender
zentrischer Verschraubung.
Aussen Knopf / Innen Drücker,
RZ Ausschnitt, Distanz 94 mm
Schildgrösse Innen: 50/260/4 mm,
                     Aussen: 56/266/8 mm

Dieses Sicherheitspaket bietet optimalen Schutz vor Einbruch.


